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 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
بازه  یثابت دارا نگيچيتحت فرکانس سوئ DC-DC يمبدل رزونانس کي ليو تحل يطراح :پروژه عنوان

 ولتاژ نيگ راتييتغ عيوس

 (4338709الهه خالقي نسب ) دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 دکتر محمد توکلي بينا استاد راهنمای پروژه:

 )استاد( دکتر بطحائي ارزياب داخلي:

 (، دانشگاه صنعتي شريفدکتر ذوالقدری)دانشيار ارزياب خارجي:

  چکيده)فارسي(:
شود. ی گين استفاده ميم رزونانسي از اختلاف فرکانس سوئيچينگ با فرکانس رزونانس جهت تغييرات حوزههای مرسودر مبدل

ازای فرکانس همراه دارد؛ برای مثال ادوات مغناطيسي بهدر برخي کاربردها اين اختلاف ممکن است زياد باشد و معايب خود را به

رزونانسي که در  DC-DCکند. فرکانس سوئيچينگ مبدل راحي تغيير ميد و با تغيير فرکانس شرايط طنشومشخصي طراحي مي

شود؛ اين شود ثابت و برابر با فرکانس رزونانس است و کنترل گين مستقل از فرکانس سوئيچينگ انجام مينامه بررسي مياين پايان

-Halfو هم  Full-bridgeمبدل از نوع افزاينده/کاهنده است و در مد کاهنده در هر سيکل در سمت ثانويه هم مد عملکردی 

bridge ی زماني مربوط به مد خواهيم داشت و با تغيير بازهHalf-bridge  گين ولتاژ را کنترل خواهيم کرد؛ در مد افزاينده از

ی شود. گين ولتاژ نرماليزه شدهدر سمت اوليه ترانسفورماتور برای تنظيم گين ولتاژ استفاده مي acچ کنترل سيکل کاری يک سوئي

در پايان  باشد.بوده و از اين رو برای کاربردهايي با بازه وسيع گين ولتاژ مناسب مي 5/7تا  5/3نظر از بار همواره بين مبدل صرف

سازی عملکرد مبدل استفاده برای شبيه MATLAB/Simulinkافزار از نرممنظور سنجش صحت عملکرد مبدل پيشنهادی، به

 است.شده
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